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Siewniki i kombinacje uprawowo-siewne

AVATAR 12.25, 18.25 SD
Może pracować z ciągnikiem o mocy od 240 do 250 KM co wynika z jego cech 
takich jak:

Avatar 12.25 / 18.25 SD

Wszechstronny
ںں Uniwersalne zastosowanie – od siewu bezpośredniego po siew w glebę 

uprawioną

ںں Możliwość dozowania aż do trzech niezależnych składników

ںں Wytrzymały i precyzyjny

ںں Duży nacisk na redlicę (do 350 kg/rząd)

ںں Stabilne i bezobsługowe łożyska zapewniają maksymalną żywotność

ںں Prowadzenie na głębokości pojedynczej redlicy

ںں Rolki zwierające glebę, można optymalnie nastawić do potrzeb różnych gleb 
oraz istniejących warunków

Avatar SD

KOMPAKTOWY I PRZEBOJOWY
ںں Niewielki ciężar własny

ںں Szerokie opcje opon do wozu siewnego

ںں Podwójne opony na skrzydłach maszyny

ںں Niski ruch po ziemi redlic siewnych SingleDisc

Nowa generacja zbiorników łączy w sobie następujące zalety:
ںں Podwójny zbiornik 

ںں Opcjonalnie MiniDrill o pojemności 400 l

ںں Dmuchawa w zbiorniku zamontowana tak wysoko, jak to tylko możliwe, 
w celu zmniejszenia ilości zasysanego pyłu i wydłużenia żywotności 
komponentów

ںں Przestronna, schludna skrzynka narzędziowa

ںں Ochrona podwozia pneumatyki
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Talerzowe agregaty uprawowe

ںں Siewnik zawieszany na TUZ-ie nadaje się idealnie do intensywnego 
przygotowania łoża siewnego, w ty również w trudnych warunkach.

ںں Może być łączony z trzema rodzajami wałów, które sprawdzają się 
w najróżniejszych warunkach glebowych.

ںں Redlice siewne TurboDisc zapewniają idealne umieszczanie nasion 
w glebie.

ںں Redlice siewne można podnosić całkowicie hydraulicznie, co pozwala 
pracować solo/wyłącznie broną wirnikową.

JOKER CT

Umów się  
na pokaz DEMO  

tel. +48 573 219 348
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Talerzowe agregaty uprawowe

ںں Płytka i intensywnie mieszająca uprawa gleby

ںں Czysta/Duża wydajność

ںں Bardzo dobra jakość pracy

ںں Możliwość zawieszenia dodatkowych narzędzi

ںں Łatwa obsługa

ںں Masywna budowa

ںں Wszechstronne wały do wszystkich rodzajów gleby

ںں Rewolwerowe zawieszenie podwójnego wału

ںں Podwozie transportowe zapewnia pewny i szybki transport po drogach 
publicznych

JOKER RT
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Talerzowe agregaty uprawowe

TERRANO
WYJĄTKOWO NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY!

Terrano FX – Uniwersalna uprawa bez kompromisów
HORSCH Terrano FX jest kompaktowym, trzyrzędowym kultywatorem o szerokim 
spektrum zastosowania – czy to do płytkiej uprawy ścierniska, czy do intensywnej 
uprawy gleby.

Terrano FX miesza idealnie glebę i resztki pożniwne na każdej głębokości od 5 do 
30 cm. Dzięki wysokości ramy (85 cm) w modelach 3, 3,5, 4 i 5 FX, odległości śladu 
(30 cm) Terrano wmieszuje wszystkie resztki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Terrano GX – Elegancka precyzja w swej różnorodności
Terrano GX został opracowany z myślą o przebojowej i konsekwentnej uprawie 
gleby. Kultywator sprawdza się od płytkiej po głęboką uprawę sięgającą 25 cm. 
Jako wersja 3- i 4-belkowa nadaje się do każdej uprawy. Prosta obsługa i klarowna 
konstrukcja uzupełniają się wzajemnie, zapewniając optymalny wynik pracy, co 
czyni go bezkompromisowym narzędziem spełniającym wszystkie wymagania.

W celu optymalnego ponownego zagęszczenia gleby Terrano GX jest dostępny 
z większą ilością wałów, takich jak np. wał SteelFlex.

Terrano FM – Przebojowy, uniwersalny kultywator
HORSCH Terrano FM nadaje się do płytkiej i średni głębokiej uprawy. 4-belkowa 
konstrukcja ramy o szerokości śladu wynoszącego 27 cm zapewnia intensywne 
mieszanie i wyrównywanie gleby. Terrano 10/12 FM zawraca na polu na całej 
szerokości wału i przednich kołach podporowych, umożliwiając szybkie 
i bezpieczne manewry skrętu, pomimo dużych szerokości roboczych.

Podwójny wał RollPack gwarantuje wysoki poziom pewności operacyjnej, 
intensywne zagęszczanie i dobrą strukturę powierzchniową gleby.

Terrano MT – Płytkie 
mieszanie, głębokie 
spulchnianie
Dwa pierwsze rzędy w Terrano MT 
to brona talerzowa, za którą 
umieszczone są dwa rzędy zębów 
TerraGrip z wąskimi redlicami LD (low 
disturbance). Redlice LD nadają się 
przede wszystkim do uprawy gleb 
ciężkich, które muszą być głęboko 
spulchniane, bez transportowania 
grubych grud na powierzchnię gleby, 
a resztki pożniwne są jedynie płytko 
wmieszane w glebę.

Jako wał gwarantujący maksymalne 
zagęszczanie gleby zastosowano wał 
HORSCH SteelDisc.
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Talerzowe agregaty uprawowe

Uniwersalny kultywator o ogromnym zakresie zastosowań w połączeniu 
z dużą różnorodnością
Fortis AS otwiera nową ligę w sektorze kultywatorów. Z redlicą TerraCut 
nadaje się do płytkiej uprawy gleby od 4 cm aż po maksymalną głębokość 
roboczą wynoszącą 30 cm. Jest to nowa definicja elastyczności.

ںں Masywna budowa zapewnia wysoką trwałość

ںں 4-belkowa budowa gwarantuje optymalne wyrównania i doskonałe 
mieszanie

ںں Znany system TerraGrip zapewnia najwyższą elastyczność w doborze 
redlic

ںں Do wyboru z pojedynczymi lub podwójnymi kołami podporowymi

ںں Różne możliwości kontroli głębokości – za pomocą klipsów lub 
hydraulicznie

ںں Różne wersje wałów – sztywne lub hydraulicznie napinane

ںں Zawracanie jest możliwe zarówno na wale, jak i na podwoziu

ںں Zakres pracy: od 4 cm do 30 cm

ںں Szerokości robocze: 6 m i 7 m

ںں Zintegrowane wzmocnienie trakcyjne

ںں Możliwe różne zawieszenia

FORTIS AS  NOWOŚĆ
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Talerzowe agregaty uprawowe

KLASA SAMA W SOBIE
Możliwości zastosowania poszczególnych modeli

Tiger AS – Doskonała alternatywa dla pługa

ںں Intensywne spulchnianie i mieszanie dużych ilości słomy

ںں Do głębokości 35 cm.

Tiger LT – Kompakt o niskim zapotrzebowaniu mocy

ںں Trzyrzędowa wersja kompaktowa do uprawy roli i głębokiego spulchniania 
gleby.

Tiger MT – Idealna jakość pracy w słomie kukurydzianej

ںں Dzięki aktywnemu sterowaniu RTK GPS-em przygotowuje jesienią redliny, 
w które wiosną wysiewana jest kukurydza

Czym charakteryzuje się Tiger?
ںں Zęby TerraGrip: 500 kg siła wyzwalająca, 30 cm wysokość odchyłu

ںں Redlica MulchMix: aż do 20% mniejsze zapotrzebowanie mocy przy takiej 
samej głębokości roboczej

ںں Szeroki zakres głębokości roboczej (5-35 cm)

ںں Możliwość łączenia z siewnikami Pronto

ںں Ciężki wał oponowy AS do efektywnego zagęszczania i bezpiecznego 
transportu drogowego

ںں Optymalny profil ramy do mocowania zębów (120 x 120 mm)

TIGER



15 000 L
POJEMNOŚCI!

10 000 L
POJEMNOŚCI!

DWA SĄ LEPSZE NIŻ JEDEN!
SPRAWDŹ OFERTĘ NA 2x 10 000 LITRÓW!

20 000 L
POJEMNOŚCI!

Zapytaj o najkorzystniejszą ofertę

Tomasz Urbańczyk
tel.: 882 029 623
e-mail: tomasz.urbanczyk@agroas.pl

Zapytaj o możliwość finansowania zakupu zbiorników FORTIS FARM!

ZBIORNIKI NA ROZTWÓR 
SALETRZANO-MOCZNIKOWY
FORTIS FARM





www.agroas.pl
49 +48 77 42 41 790   maszyny@agroas.pl

Opryskiwacze

LEEB AX
ںں Wielkość zbiornika wynosząca 

3 800 litrów

ںں Zbiornik z polietylenu (PE)

ںں Nisko umieszczony punkt ciężkości 
zbiornika

ںں Optymalny kształt zbiornika 
sprawdzający się zarówno 
podczas transportu, jak i w trakcie 
czyszczenia

ںں Optymalne umieszczenie węży 
redukujące ich długość do 
minimum

ںں Górne lub dolne zawieszenie można 
dowolnie wybierać, obracając dyszel

ںں Zawieszenie belki na 
hydropneumatycznie 
amortyzowanym równoległoboku

ںں Wyważone i spokojne prowadzenie 
belki, w tym również na 
pagórkowatym terenie i przy 
dużych prędkościach

ںں Pomimo lekkiej konstrukcji 
zawieszenie jest wyjątkowe 
odporne na skręcanie, w związku 
z czym idealnie nadaje się do 
automatycznego prowadzenia belki 
Leeb BoomControl.

ںں Ochrona dysz przed wiatrem 
i mechanicznymi uszkodzeniami

MOCNE ARGUMENTY, KTÓRE PRZEKONUJĄ
ںں Łatwa w użyciu koncepcja obsługi, która koncentruje się 

na zasadniczych sprawach

ںں Centralne i przejrzyste przyporządkowanie elementów 
obsługi

ںں Niewielkie znoszenie dzięki automatycznemu sterowaniu 
belką i stałej odległości powierzchni docelowej, w tym 
również przy dużych prędkościach roboczych

ںں Wyważone położenie belki, w tym również na nierównych 
powierzchniach dzięki hydropneumatycznemu tłumieniu 
jej drgań

ںں Autonomiczne zasilanie hydrolem zapewnia wysoką 
wydajność niezależnie od ciągnika

ںں Budowa o mniejszej masie ułatwia lekkobieżność 
i zapewnia niewielki nacisk na glebę

ںں Opony do Ø 1,85 m

ںں Niski środek ciężkości dzięki zoptymalizowanej 
konstrukcji ramy

ںں Zwarta bryła w pozycji transportowej

ںں Wydajność pompy: 270l/min lub 400l/min

ںں Wydajny rozwadniacz z polietylenu

ںں System podstawowy z systemem ProfiClean zapewniający 
ciągłe czyszczenie wnętrza
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Opryskiwacze

Mocne argumenty, które przekonują
ںں Pojemność zbiornika wynosi 6 000, 7 000 i 8 000 litrów

ںں Niewielkie znoszenie przy dużych prędkościach roboczych dzięki 
automatycznemu sterowaniu belką i niewielkiej odległości do powierzchni 
pryskanej

ںں Duża prędkość robocza dzięki hydropneumatycznemu amortyzowaniu 
belki

ںں Cała cyrkulacja aż do dyszy odbywa się w rurach ze stali nierdzewnej

ںں Wysoki, stały prześwit

ںں Chroniąca rośliny gładka obudowa podwozia

ںں Możliwość użycia dużego ogumienia o średnicy do 2,05 m

ںں Zoptymalizowana konstrukcja środka ciężkości i dopasowana przy 
pomocy wcięcia konstrukcja ramy zapewniająca duży kąt skrętu

ںں Nowatorska koncepcja obsługi

ںں Centralny układ elementów obsługi

ںں Wydajność pompy do 1 000 l/min

ںں Wydajny rozwadniacz z polietylenu

ںں Stanowi zwartą bryłę w pozycji transportowej

ںں Podczas transportu elementy belki nie wystają poza opryskiwacz

ںں Ciągłe czyszczenie wnętrza zbiornika (CCS oraz CCS Pro)

ںں Sprężynujące osie jezdne

ںں Zintegrowany w belkę system ochrony przed przeciążeniem

ںں Drugi filtr ciśnieniowy z tyłu w paralelogramie

ںں Innowacyjne nowości, takie jak PrecisionSpray oraz Connect & Fold

LEEB GS
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Opryskiwacze

ںں Pojemność zbiornika: 4 000, 5 000 i 6 000 litrów

ںں Do wyboru: zaczep dolny lub górny

ںں Nisko umieszczony punkt ciężkości zbiornika

ںں Zbiornik z polietylenu (PE)

ںں Optymalny kształt zbiornika sprawdzający się zarówno podczas 
transportu, jak i w trakcie czyszczenia

ںں Optymalne umieszczenie węży redukujące ich długość do minimum

ںں Belka zawieszona na równoległoboku, hydraulicznie amortyzowana 
i resorowana

ںں Spokojne i łagodne prowadzenie belki również na pagórkowatym terenie 
jak również przy dużej prędkości roboczej

ںں Kształt równoległoboku pozwala prowadzić belkę blisko osi. Zawieszenie 
na równoległoboku jest praktycznie niezależne od odkształceń 
sprężystych, dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się do automatycznego 
prowadzenie belki Leeb BoomControl

ںں Ochrona dysz przed ich mechanicznym uszkodzeniem oraz 
ochrona strumienia cieczy przed wiatrem w momencie przylegania 
powierzchniowego i rozpadu na krople

LEEB LT
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Opryskiwacze

LEEB TD
Mocne argumenty, które przekonują

ںں Duża wydajność dzięki zbiornikowi na ciecz roboczą o pojemności 12 000 l

ںں Inteligentne i niezależne sterowanie dwoma zbiornikami na ciecz roboczą 
w celu optymalizacji obciążenia wspornikowego

ںں Niewielkie znoszenie i duże prędkości robocze dzięki automatycznemu 
sterowaniu belką i niewielkiej odległości do powierzchni docelowej

ںں Duża prędkość robocza dzięki hydropneumatycznemu amortyzowaniu 
belki

ںں Cała cyrkulacja aż do dyszy odbywa się w rurach ze stali nierdzewnej

ںں Wysoki stały prześwit

ںں Chroniąca rośliny gładka obudowa podwozia

ںں Możliwość użycia dużego ogumienia o średnicy do 2,05 m

ںں Zoptymalizowana konstrukcja środka ciężkości i dopasowana przy 
pomocy wcięcia konstrukcja ramy zapewniają duży kąt skrętu

ںں Nowatorska koncepcja obsługi

ںں Centralny układ elementów obsługi

ںں Wydajność pompy do 1 000 l/min

ںں Wydajny rozwadniacz z polietylenu

ںں Zwarta bryła w pozycji transportowej

ںں Podczas transportu elementy belki nie wystają poza opryskiwacz

ںں Ciągłe czyszczenie wnętrza zbiornika

ںں Sprężynujące osie jezdne

ںں Zintegrowany w belkę system ochrony przed obciążeniem

ںں Drugi filtr ciśnieniowy z tyłu w paralelogramie

ںں Innowacyjne rozwiązania takie jak PrecisionSpray







Dział maszyn – przedstawiciele handlowi

żarski

żagański

nowosolski

głogowski

polkowicki

bolesławiecki
zgorzelecki

lubański

lwówecki

Jelenia 
Góra

jeleniogórski

kamienno-
górski

jaworski

złotoryjski

legnicki
Legnica

lubiński

górowski

wołowski
trzebnicki

średzki
Wrocław

wrocławski

świdnicki

Wałbrzych

wałbrzyski dzierżoniowski

kłodzki

ząbkowicki

strzeliński

oławski

brzeski

nyski

prudnicki

krapkowicki

opolski

Opole

oleski

kluczborski
namysłowski

oleśnicki

milicki

 � Maciej Czuczwara 
Przedstawiciel handlowy 
maciej.czuczwara@agroas.pl 
tel. 507 890 366

 � Michał Giziński 
Doradca techniczno-handlowy 
michal.gizinski@agroas.pl 
tel. 507 878 858

 � Joanna Glejzer  
Przedstawiciel handlowy 
joanna.glejzer@agroas.pl  
tel. 532 120 022

 � Maciej Knopczyk 
Doradca techniczno-handlowy 
maciej.knopczyk@agroas.pl 
tel. 698 919 882

 � Michał Marzęcki 
Doradca techniczno-handlowy 
michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

 � Paweł Mazur 
Przedstawiciel handlowy 
pawel2.mazur@agroas.pl 
tel. 692 969 933

 � Daniel Mocniak 
Doradca techniczno-handlowy 
daniel.mocniak@agroas.pl 
tel. 532 120 071

 � Sławomir Pawlak 
Doradca techniczno-handlowy 
slawomir.pawlak@agroas.pl 
tel. 795 107 312

 � Maciej Piasecki 
Doradca techniczno-handlowy 
maciej.piasecki@agroas.pl 
tel. 698 920 509

 � Krzysztof Siekierka 
Doradca techniczno-handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 31O

 � Tomasz Stolarczyk 
Doradca techniczno-handlowy 
tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

 �� Tomasz Szczepek 
Doradca techniczno-handlowy 
tomasz.szczepek@agroas.pl 
tel. 506 456 863

www.agroas.pl
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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
(77) 41 26 200
sor@agroas.pl

MATERIAŁ SIEWNY
(77) 41 26 210
nasiona@agroas.pl

SERWIS MASZYN ROLNICZYCH
(77) 41 26 250
serwis@agroas.pl

SPRZEDAŻ PALIW
(77) 41 26 270
paliwa@agroas.pl

USŁUGI SPRZĘTEM ROLNICZYM
(77) 41 26 280
uslugi@agroas.pl

NAWOZY
(77) 41 26 220
nawozy@agroas.pl

SPRZEDAŻ MASZYN
(77) 41 26 230
maszyny@agroas.pl

SPRZEDAŻ CZĘŚCI
(77) 41 26 240
czesci@agroas.pl

TRANSPORT
(77) 41 26 380
transport@agroas.pl

OBRÓT PŁODAMI ROLNYMI
(77) 41 26 260
zboza@agroas.pl

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
NIP 753 001 09 84

AGROAS sp. z o.o.

Infolinia: 801 525 303
biuro@agroas.pl
www.agroas.pl


